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MJC type (clamp) : 15・19・25・33・41・50・57
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ハブ=すべて止り穴タイプ
トルクディスク=すべて止り穴タイプ
（注.19 型、2 5 型については、ハブもトルクディスクもオプションにて貫通穴タイプ応需）

ハブ=すべて貫通穴タイプ
トルクディスク=すべて止り穴タイプと貫通穴タイプがありますのでご発注の際に選択して下さい。
5 0 型と57 型は最初から新JIS キー溝付きが標準。
従ってこのタイプの場合、逆にキー溝不要の場合は「丸穴で」とか「キー溝なしで」のようにご発注の際にご指示下さい。
（注.他の型式キー溝加工は、オプションにて応需）

トルクディスクの貫通穴タイプは、33 型、4 1 型、5 0 型、57 型では標準在庫。
1 9型、2 5 型、7 0 型、88 型はオプションにて応需（追加工チャージ必要）。

ハブもトルクディスクもオール貫通穴をご要望の場合は、
下記の例のように形式末尾に「－TB」を付けて下さい。

　　例）M JC － 4 1 － 1 5 ×1 9 －TB　  
　　　　この場合ハブ　=貫通穴タイプ
　　　　 トルクディスク=貫通穴タイプ

となります。

■MJC型（クランプ止め）寸法一覧

全長
±0.4
L1

外径

D

穴深さ

L2 L4L3

スクリュ位置

1 5 .0

1 9 .1

2 5 .4

3 3 .3

2 5 .9 8 .1 2 .5

4 1 .3

2 2 .0 6 .3 2 .7

5 0 .0

2 8 .4 8 .6 3 .5

5 7 .0

4 8 .0 1 5 .0 5 .0

5 0 .8 1 8 .1 6 .0

5 9 .7 2 0 .8 7 .0

7 7 .8 2 8 .8 8 .0

4 .5

6 .1

8 .0

1 0 .8

1 4 .0

1 7 .3

2 1 .0

M J C -1 5

M JC -1 9

M JC -2 5

M JC -3 3

M JC -4 1

M JC -5 0

M JC -5 7

型　　番

■MJC型（クランプ止め）ハブ内径一覧

スクリュの締付けにあたっては、トルク管
理機器を使い､ 各仕様表に示された「推奨締付けトルク」で締めてください。

■M JC 型（クランプ止め）仕様一覧


