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■静等価ラジアル荷重
Por＝XoFr＋YoFa

接触角 単列、DT形 DB、DF形
組合せ

X0 Y0 X0 Y0

15° 0.5 0.46 1 0.92
30° 0.5 0.33 1 0.66
40° 0.5 0.26 1 0.52

ただし単列またはDT形組合せ
の場合Por＜Frとなるときは
Por＝Frとする。

■動等価ラジアル荷重
Pr＝XFr＋YFa

接
触
角

iFa
Cor e

単列、DT形 DB、DF形組合せ
 Fa ＞ e Fr

 Fa ≦ e Fr
 Fa ＞ e Fr

X Y X Y X Y

15°

0.015 0.38 1.47 1.65 2.39
0.029 0.40 0.44 1.40 1 1.57 0.72 2.28
0.058 0.43 1.30 1.46 2.11
0.087 0.46 1.23 1.38 2.00
0.12 0.47 0.44 1.19 1 1.34 0.72 1.93
0.17 0.50 1.12 1.26 1.82
0.29 0.55 1.02 1.14 1.66
0.44 0.56 0.44 1.00 1 1.12 0.72 1.63
0.58 0.56 1.00 1.12 1.63

30° － 0.8 0.39 0.76 1 0.78 0.63 1.24
40° － 1.14 0.35 0.57 1 0.55 0.57 0.93

■iはDB、DF形組合せの場合は2とし、単列、DT形組合せの場合は1とする。
■単列、DT形組合せの場合、Fa／Fr≦eのときはPr＝Frとする。
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1N=0.102kgf

基本静定格荷重
Cor（N）

許容回転速度（min-1） 取付関係寸法（mm） 質量
（kg）
単列

呼び番号グリース潤滑 油潤滑
単列 組合せ形 da1

（最小）
da2

（最小）
Da1

（最大）
Da2

（最大）
ra

（最大）
ra1

（最大）単列 組合せ形 単列 組合せ形
2340 4650 23000 19000 31000 26000 12 12 24 25 0.3 0.15 0.022 7000
2500 5000 44000 35000 61000 49000 12 12 24 25 0.3 0.15 0.022 7000C
2710 5400 22000 18000 30000 24000 15 12 25 27.4 0.6 0.3 0.034 7200
2570 5150 19000 16000 28000 22000 15 12 25 27.4 0.6 0.3 0.034 7200B
3300 6650 40000 32000 55000 44000 15 15 25 27.4 0.6 0.3 0.034 7200C
4300 8600 20000 16000 26000 21000 15 12 30 32.4 0.6 0.3 0.055 7300
4150 8250 18000 14000 24000 19000 15 12 30 32.4 0.6 0.3 0.055 7300B
4600 9250 36000 29000 49000 39000 15 15 30 32.4 0.6 0.3 0.055 7300C
2710 5700 22000 18000 29000 23000 14 14 26 27 0.3 0.15 0.024 7001
2910 5800 40000 32000 55000 44000 14 14 26 27 0.3 0.15 0.024 7001C
3960 7950 20000 16000 27000 22000 17 14 27 29.4 0.6 0.3 0.040 7201
3800 7550 17000 15000 24000 20000 17 14 27 29.4 0.6 0.3 0.040 7201B
3900 7750 36000 29000 50000 40000 17 17 27 29.4 0.6 0.3 0.040 7201C
5250 10500 18000 15000 24000 20000 18 15 31 33.4 1 0.6 0.063 7301
5050 10100 16000 13000 22000 18000 18 15 31 33.4 1 0.6 0.063 7301B
4900 9800 33000 26000 45000 36000 18 18 31 33.4 1 0.6 0.063 7301C
3400 6850 18000 15000 24000 20000 17 17 30 31 0.3 0.15 0.035 7002
3700 7450 34000 27000 47000 38000 17 17 30 31 0.3 0.15 0.035 7002C
4700 9400 17000 14000 23000 19000 20 17 30 32.4 0.6 0.3 0.048 7202
4500 8950 16000 12000 21000 17000 20 17 30 32.4 0.6 0.3 0.048 7202B
4550 9150 32000 26000 44000 35000 20 20 30 32.4 0.6 0.3 0.048 7202C
7100 14200 16000 13000 21000 17000 21 18 36 38.4 1 0.6 0.085 7302
6750 13500 14000 11000 19000 16000 21 18 36 38.4 1 0.6 0.085 7302B
6850 13700 28000 22000 39000 31000 21 21 36 38.4 1 0.6 0.085 7302C
3800 7650 17000 13000 22000 18000 19 19 33 34 0.3 0.15 0.045 7003
4150 8300 31000 25000 42000 34000 19 19 33 34 0.3 0.15 0.045 7003C
6600 13200 16000 13000 21000 17000 22 19 35 37.4 0.6 0.3 0.070 7203
6300 12600 14000 11000 19000 15000 22 19 35 37.4 0.6 0.3 0.070 7203B
5900 11800 28000 22000 39000 31000 22 22 35 37.4 0.6 0.3 0.070 7203C
8650 17300 14000 11000 19000 15000 23 21 41 43.4 1 0.6 0.120 7303
8250 16500 13000 10000 17000 14000 23 21 41 43.4 1 0.6 0.120 7303B
8350 16700 25000 20000 34000 27000 23 23 41 43.4 1 0.6 0.120 7303C
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単列 DB形
（背面組合せ）

DF形
（正面組合せ）

DT形
（並列組合せ）
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■ 単列アンギュラ玉軸受・組合せアンギュラ玉軸受
内径：10～17mm

主要寸法（mm） 作用点
（mm）

a

呼び番号 基本動定格荷重
Cr（N）

d D B r
（最小）

r1
（最小） 単列 組合せ形 単列 組合せ形

10

26 8 0.3 0.15 1.2 7000 7000DB 7000DF 7000DT 5000 8150
26 8 0.3 0.15 –1.9 7000C 7000CDB 7000CDF 7000CDT 5350 8700
30 9 0.6 0.3  1.3 7200 7200DB 7200DF 7200DT 5400 8800
30 9 0.6 0.3  3.9 7200B 7200BDB 7200BDF 7200BDT 5150 8350
30 9 0.6 0.3 –2.2 7200C 7200CDB 7200CDF 7200CDT 6950 11300
35 11 0.6 0.3 1.0 7300 7300DB 7300DF 7300DT 9300 15100
35 11 0.6 0.3 3.9 7300B 7300BDB 7300BDF 7300BDT 8950 14500
35 11 0.6 0.3 –2.8 7300C 7300CDB 7300CDF 7300CDT 9850 16000

12

28 8 0.3 0.15 1.7 7001 7001DB 7001DF 7001DT 5050 8800
28 8 0.3 0.15 –1.7 7001C 7001CDB 7001CDF 7001CDT 5800 9450
32 10 0.6 0.3 1.4 7201 7201DB 7201DF 7201DT 7600 12400
32 10 0.6 0.3 4.2 7201B 7201BDB 7201BDF 7201BDT 7200 11700
32 10 0.6 0.3 –2.5 7201C 7201CDB 7201CDF 7201CDT 7950 13000
37 12 1 0.6 1.1 7301 7301DB 7301DF 7301DT 11200 18200
37 12 1 0.6 4.3 7301B 7301BDB 7301BDF 7301BDT 10800 17500
37 12 1 0.6 –3.1 7301C 7301CDB 7301CDF 7301CDT 10800 17500

15

32 9 0.3 0.15 2.3 7002 7002DB 7002DF 7002DT 6150 9950
32 9 0.3 0.15 –1.8 7002C 7002CDB 7002CDF 7002CDT 6650 10800
35 11 0.6 0.3 1.7 7202 7202DB 7202DF 7202DT 9050 14700
35 11 0.6 0.3 5.0 7202B 7202BDB 7202BDF 7202BDT 8600 14000
35 11 0.6 0.3 –2.6 7202C 7202CDB 7202CDF 7202CDT 8700 14200
42 13 1 0.6 1.7 7302 7302DB 7302DF 7302DT 13600 22000
42 13 1 0.6 5.5 7302B 7302BDB 7302BDF 7302BDT 12800 21000
42 13 1 0.6 –3.1 7302C 7302CDB 7302CDF 7302CDT 13300 21700

17

35 10 0.3 0.15 2.5 7003 7003DB 7003DF 7003DT 6400 10400
35 10 0.3 0.15 –2.0 7003C 7003CDB 7003CDF 7003CDT 7000 11400
40 12 0.6 0.3 2.2 7203 7203DB 7203DF 7203DT 11900 19400
40 12 0.6 0.3 6.0 7203B 7203BDB 7203BDF 7203BDT 11300 18400
40 12 0.6 0.3 –2.7 7203C 7203CDB 7203CDF 7203CDT 10900 17800
47 14 1 0.6 2.2 7303 7303DB 7303DF 7303DT 15900 25900
47 14 1 0.6 6.4 7303B 7303BDB 7303BDF 7303BDT 15200 24700
47 14 1 0.6 –3.2 7303C 7303CDB 7303CDF 7303CDT 15900 25800

備考1.　aは内輪背面から作用点までの距離を示す。
　　2.　許容回転速度については、150ページをご参照下さい。
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