
450 円/piece

CFS-06-5
450 円/piece

CFS-06-3
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6,000 円/piece

ASR-1030
820 円/piece

●最大荷重=静定格荷重×静的安全係数
●作動荷重=最大荷重×動的安全係数
●最大モーメント　荷重=静定格モーメント　荷重×静的安全係数
●作動モーメント　荷重=最大モーメント　荷重×動的安全係数

アルミ合金 [AL]材　　質
アルマイト処理表面処理
シルバー色
2000mm定　　尺
790g/本質　　量

SRD-30

スライダー

※1本に50箇所座グリ穴があります。
　必要な締結部品数を用意して下さい。

※上記の計算式は目安です。ご使用の際は現物でご確認ください。

BCS-04-10
NSM-06-4
NH-06-GR

必要個数
必要個数
必要個数

1特殊ポリエチレン [PE]
2SUS304材　　質

1高摺動グレード
2素地

表面処理

1グレー色
7g/個質　　量 CS-04-25 （2ヶ）

推奨締結部品(別売)

（1ヶ）

推奨締結部品(別売)

推奨締結部品(別売)

■ スライドレールにスライダーをセットした時の外形寸法　

■ 定格荷重の目安 （定格荷重は、限界荷重を示しています。）

■ 取付例

使用条件

水平静定格荷重 Fx
520N

垂直静定格荷重 Fy
305N

垂直静定格モーメント 荷重 Mx
5N・m

水平静定格モーメント 荷重 My
2.5N・m

水平静定格モーメント 荷重 Mz
2.5N・m

静的安全係数 動的安全係数
0.4～0.5
0.3～0.4
0.2～0.3

移動頻度が低く、緩やかな移動条件の場合
移動頻度が高く、円滑な走行性能を要求する場合
移動頻度が高く、振動、衝撃がある場合

0.9～1.0
0.6～0.8
0.3～0.5

Fx Fx
Fy

Mx

Mz

Fy

My

1.93g質　　量

BCS-06-14 （1ヶ）

推奨締結部品(別売)

BCS-06-12

1.8g質　　量

材　　質
1アルミニウム合金[AL]
　（アルマイト処理)

2SUS304

塩ビ/PET /アクリルなどの樹脂パネルを固定する際に
ご使用ください。温度変化による樹脂板のたわみが、解消
されます。

●板厚5mm用 ●板厚3mm用

■ 技術データ
■ 技術データ

■ 共通技術データ

■ 技術データ ■ 技術データ
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● 納期詳細 P437
● CAD：IGES・STEP・DXFデータ有。 RoHS対応品です。

※  定　　価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文
方　法
（注文例）

型　式 数　量
1本
1個

ASR-1030
SRD-30フローティングホルダー
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