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配管施工例配管施工例

HSB 蝶番式立バンド
● 本製品は鋼管用立配管金具です、塩ビ管にもご使用
になれます。

　但し塩ビ管25,30Aは提灯式VP立バンドをご使用
ください。（P.81参照）

● 　型番末尾は、スーパーMを採用しています。
　（P.74参照）
● 200A以上は中央に盛上りのない平板鋼板製となり
ます。

●ドブメッキ90A、ステンレス125A以上はスーパー
Mタイプではありません。

● 入数の（　）内数字は小袋入数になります。
●（　）内数字はステンレス製品のものです。

型番 呼び径
A

適合
管径

板幅
W

締付
BN C 入数 納期確認

U Z S
板厚 t

HSB10
HSB15
HSB20
HSB25
HSB32
HSB40
HSB50
HSB65
HSB80
HSB90
HSB100
HSB125
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HSB 蝶番式防振立バンド（10t）

● 本製品は防振支持補助用立配管金具です。
● バンド内面に10t防振ゴムを取付けています。
● 3t防振ゴム付も製作を承ります。
● 防振ゴム材質は、EPTです。

　振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行ってください。
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2.0

2.3

3.0
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マークのユニクロはRoHS対応となります。（ドブメッキはRoHS対応ではありません。）
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