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● 本製品はケイプラパイプ、フネンパイプ用立配管金具です。
● 　型番末尾は、スーパーMを採用しています。
　（P.74参照）
●ドブメッキ、ステンレスはスーパーMタイプではありません。
● パイプ外径の公差に対応可能な組式もございます。
　（P.80参照）
　 パイプ外径の公差が大きい為使用出来ない場合はご相
談ください。

● 入数の（　）内数字は小袋入数になります。

HSB 蝶番式CU立バンド
● 本製品は裸銅管用立配管金具です。
● 蝶番式バンドにデッピングしていますので施工時に
開き易く作業性に優れます。

● 管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた製
品です。

　通常タイプは、常温60℃までの配管用です。
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HSB 蝶番式PC立バンド
● 本製品は外面被覆鋼管用立配管金具です。
● 　型番末尾は、スーパーMを採用しています。
　（P.74参照）
●ドブメッキはスーパーMタイプではありません。
● 125A以上も製作を承ります。
　 メーカーによりパイプ外径が異なる場合があります
のでご相談下さい。

● 入数の（　）内数字は小袋入数になります。
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HSB 蝶番式KPN立バンド

材質
型番

ユニクロ（U）
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ドブメッキ（Z）
Z-HSB

ステンレス（S）
S-HSB
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HSB 蝶番式音ナインSX立バンド
● 本製品は防音排水管音ナイン用立配管金具です。
● SGCC製です。
　（ボルト・ナットはユニクロ製です。）
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● 本製品は浅野耐火パイプ用立配管金具です。
● 　 型番末尾は、スーパーMを採用しています。
　（P.74参照）
● パイプ外径の公差に対応可能な組式もございます。
　（P.80参照）
　 パイプ外径の公差が大きい為使用出来ない場合はご相
談ください。

● 入数の（　）内数字は小袋入数になります。

HSB 蝶番式AAM立バンド
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ユニクロ（U）
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■配管施工例

マークのユニクロはRoHS対応となります。（ドブメッキはRoHS対応ではありません。）
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