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โรลเลอร�เซ็นเตอร� 

คําอธิบายเพิ่มเติม
　 กรุณาทานํา้ยาหล�อลื่นสมรรถนะสูง ที่จุดที่มีการเคลื่อนสไลด�ตาม
กําหนดเวลาเพื่อให�สามารถใช�งานได�ยืนยาว

　 To prolong the life of the product, apply a regular 
coating of high-performance lubricant to the sliding 
parts.

〔FA-1837-S-1〕

〔FA-1837-S-2〕
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ขนาดการเจาะรูพาแนล
Panel drilling dimensions

เลขที่สินค�า
Product No. 

หมายเหตุ
Remarks 

รหัส
Code 

FA-1837-RA-L  2D/3D ชุดตัวยึดโรลเลอร� (ประเภทซ�าย)
Seccring unit (left type)  60798

FA-1837-RA-R  2D/3D ชุดตัวยึดโรลเลอร� (ประเภทขวา)
Seccring unit (right type)  60799

FA-1837-S-1  2D/3D ประเภทฝ�ง
Embedded type  60671

FA-1837-S-2  2D/3D ประเภทติด
Surface attachment type  60672

FA-1837-1-ROD-U

SECURING  HANDLES
มือจับตัวยึดโรลเลอร�ขนาดใหญ�

FA-1837　มอืจบัตวัยดึโรลเลอร�

ลักษณะเด�น　Feature
 ประตูขนาดใหญ�ก็ยึดติดแน�นหนา
 แม�ใส�กุญแจด�วยแม�กุญแจไว�ด�านนอก หากกดปุ�มปลดล็อค
ภายในก็จะสามารถปลดล็อคได�

 โครงสร�างป�องกันคลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า (มือจับด�านนอกและมือจับ
ด�านในเชื่อมกันด�วยพลาสติก)

 หมุนมือจับไปทิศทางสําหรับเป�ด ประตูจะลอยตัวขึ้น 5mm 
ความสามารถในการยึดติดของปะเก็นหรือแม�ประตูจะแข็งตัวก็
สามารถเป�ดได�

ก�านเสาสามารถยึดได�หลายจุด
 มีฐานรองสําหรับแบบฝ�ง (FA-1837S-1) และสําหรับแบบติดตั้ง
บนพื้นผิว (FA-1837S-2)

ฐานรอง (FA-1837S-1) สามารถปรับแต�งตําแหน�งติดตั้งได�
 These securely fasten large doors.
 Door can be unfastened with the box inside unlocking 

button pressed even if it is fastened with a padlock from 
the outside of the box.

 Mechanisms to encounter electromagnetic wave (the 
outside handle is connected to the inside handle through 
the plastic material).

 The door is lifted up 5mm by turning the handle in the 
opening direction and unfastened smoothly even if the 
packing is sticky or the door is frozen.

 Multi-point tightening enabled with rod.
 Catch is the embedded type (FA-1837S-1) or surface 

attachment type (FA-1837S-2).
 Catch (FA-1837S-1) installing position can be adjusted.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ เหล็กหล�อสแตนเลส (SUS304)
การจัดการผิวหน�า: ทําผิวด�านแบบขึ้นเส�นแฮร�ไลน�

การใช�งาน ประตูขนาดใหญ�เช�น ตู�ห�องสําเร็จรูปของเครื่องส�ง
สัญญาณ กล�องเก็บของ ประตูกันเสียง ประตูป�องกัน
คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า

กําหนดส�ง
มอบ

 สินค�าสั่งทําพิเศษ...กรุณาติดต�อสอบถามถึงกําหนด
ส�งมอบ

หมายเหตุ  ในกรณีขันแน�น 3 จุด กรุณาใช�กับชุดก�านเสา FA-
1837-1-ROD-U  ราวมีจําหน�ายแยก กรุณาติดต�อ
สอบถาม

Specifi-
cations

Material: Cast stainless steel (SUS304)
Finish: Hairline finish

Specific-
use

 Large doors for communication equipment 
shelters, storage boxes, soundproof rooms, 
electromagnetic wave resistant spaces, etc.




