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มือจับปิดผนึก��
แน่นแบบพิเศษ

ลักษณะเด�น　Feature
⿟�เป�นประเภทขนาดเล็กของ�FA-810�ที่มีอยู�แล�ว�มือจับหรือ
ฐานรอง�ฯลฯ�เปลี่ยนวัตถุดิบจากเหล็กหล�อไปเป�นสแตนเลส�
(FA-1811)
⿟�เนื่องจากทําจากสแตนเลสจึงมีความทนต�อความกัดกร�อนสูง�
(FA-1811)

⿟�แบบใช�ได�ทั้งซ�ายและขวา
◦�Small size version of the conventional model of FA-810. 
The handle and receptor are made of stainless steel in 
place of cast iron.(FA-1811)
◦�Corrosion-resistant stainless steel is used.�
(FA-1811)
◦�For both left-hand and right-hand use.

〔FA-1811N〕
ข�อมูล
จําเพาะ

⿟วัสด:ุ�แผ�นเหล็กสแตนเลส�(SUS304)
⿟�การจัดการผิวหน�า:�การขัดเงาละเอียดแบบ
กระจกเงา

〔FA-811〕
ข�อมูล
จําเพาะ

⿟วัสด:ุ�แผ�นเหล็กรีดเย็น�(SPCC)
⿟�การจัดการผิวหน�า:��ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต�

(MFZn-C)
การใช�งาน⿟�รถบรรทุกขนาดเล็กนํา้หนักเบา/คอนเทนเนอร�ขนาด

เล็ก
หมายเหตุ ⿟�มือจับและราวไม�ได�ประกอบเป�นชิ้นเดียวกัน�ราวมี

จําหน�ายแยก
⿟�มีการเปลี่ยนเลขที่สินค�า�FA-1811�เป�น�FA-1811N�
สัดส�วนมือจับก็เปลี่ยนไปบางส�วน�กรุณาติดต�อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

〔FA-1811N〕
Specifi-
cations

◦�Material: Stainless steel plate (SUS304)
◦�Finish: Mirror buffing

〔FA-811〕
Specifi-
cations

◦�Material: Cold rolled steel (SPCC)
◦�Finish: �Zinc plating chromate treatment 

(MFZn-C)
Specific use◦��Small size truck and small containers.
Remarks ◦�The handle and the pipe are not assembled. 

The pipe is optional.
◦��Product No. FA-1811 has changed to �
FA-1811N.Some part of handle dimensions 
has been changed.

CONTAINER  HANDLES
มือจับคอนเทนเนอร� FA-811

ทําจากเหล็ก
FA-1811N

ทําจากสแตนเลส 

มอืจบัราวสาํหรบัตดิกบัพืน้ผวิ　FA-1811N, FA-811

PAT.PEND.

FA-811

〔FA-811〕

〔FA-1811N〕

FA-1811N

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
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เลขที่สินค�า
Product No. （L）（W） มวลผลิตภัณฑ��(g) 

Mass 
รหัส

Code 
FA-1811N 2D/3D 16 8.5 890 60766

FA-811 2D/3D 18 4.5 885 60220

สัดส�วนด�านตัดมือจับ
Handle cross

section dimension
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รายละเอียดเกี่ยวกับฐานรอง 
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Catch body specifications
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※ : กรุณาทําการเชื่อมทั้งรอบ
     Weld all around.

※ : กรุณาทําการเชื่อมทั้งรอบ
    Weld all around.




