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ขนาดการเจาะรูพาแนล
Panel drilling dimensions
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ชิ้นส�วนสําหรับยึด
Stopper plate

กรุณาเลือกชิ้นส�วนสําหรับยึดจากร ู□8ในหน�า 
646-650
Select the stopper plate with 8-hole 
on page 646 to 650.

ขนาดการเจาะรูพาแนล
Panel drilling dimensions

ทิศทางการหมุนมือจับ
Handle turning direction

A-23-2

เลขที่สินค�า
Product No. L มวลผลิตภัณฑ� (g)

 Mass 
รหัส

Code 
A-1325-1 2D/3D 94 1,090 02091
A-1325-2 2D 54 1,030 02092

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

เลขที่สินค�า
Product No. 

รหัส
Code 

A-23-2 ● 2D 00082

เครมอน

ตัวยึด
โรลเลอร�
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LEVER  HANDLES

คลิปล็อคแบบพับ

มือจับรูปเรือ

มอืจบัแบบ L　A-1325, A-23

ลักษณะเด�น　Feature
 เนื่องจากทําจากสแตนเลสจึงมีความทนต�อความกัดกร�อนสูง
 สามารถเป�ดป�ดจากภายในได�ในกรณีที่ติดตั้งกับฝาเป�ด
 ประเภทกันนํา้ (ใช�ปะเก็นแบบแผ�น)
 สามารถเพิ่มการหล�อลื่นได�ด�วยหัวอัดจารบี
 แบบใช�ได�ทั้งซ�ายและขวา
Corrosion resistance stainless steel is used.
 If the installed to the hatch, its opening and closing can 

be made from both the inside and outside.
 Waterproof (using the sheet packing)
 It can be applied to grease from the grease nipple.
 For both left-hand and right-hand use.

ข�อมูล
จําเพาะ

 วัสด:ุ เหล็กหล�อสแตนเลส (SUS316)
 การจัดการผิวหน�า: การขัดเงาละเอียดแบบ
กระจกเงา

 ความหนาที่ใช�มากที่สุดของแผ�นวัสด:ุ 4mm

การใช�งาน ฝาเป�ดขนาดเล็กสําหรับเรือ
Specifi-
cations

 Material: Cast stainless steel (SUS316)
 Finish: Mirror surface buffing
 Max. applicable panel thickness: 4mm or less

Specific use Hatches in ships.

ลักษณะเด�น　Feature
 แบบใช�ได�ทั้งซ�ายและขวา
 For both left-hand and right-hand use.

ข�อมูล
จําเพาะ

 มวลผลิตภัณฑ�: 95g
 วัสด:ุ ซิงค�อัลลอย (ZDC)
 การจัดการผิวหน�า: ชุบโครเมียม (MZCr)
 ความหนาที่ใช�มากที่สุดของแผ�นวัสด:ุ 2mm

การใช�งาน  แผงจ�ายไฟ/แผงควบคุม
หมายเหตุ  กรุณาปรึกษาเพิ่มเติมสําหรับการจัดการผิวหน�าแบบ

พิเศษ
 แนะนาํให�ทา “สารป�องกันการคลายตัว” ที่น็อต
สําหรับการติดตั้งชิ้นส�วนสําหรับยึดของผลิตภัณฑ�นี้
เพื่อป�องกันการคลายตัว

Specifi-
cations

 Mass: 95g
 Material: Zinc alloy (ZDC)
 Finish: Chrome plating (MZCr)
 Max. applicable panel thickness: 2mm

Specific use  Power/distribution and control boards
Remarks  It is recommended that thread-locking fluid be used to 

prevent loosening of the mounting screws for the catch.

A-1325
ทําจากสแตนเลส 

A-23
ทาํจากซิงค�อัลลอย

HATCH  CLIPS

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10




