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มอืจบัแบบปุ�มกด　A-869

ลักษณะเด�น　Feature
 มือจับพร�อมสลักล็อคที่จะปลดล็อค เช�น ล็อคประตู
มือจับมีขนาดใหญ�จึงทําให�ควบคุมได�ง�าย
ดีไซน�ประณีตช�วยให�ภาพลักษณ�ของรถยนต�ดูดีขึ้น
แบบใช�ได�ทั้งซ�ายและขวา
 The handle is equipped with the trigger. The door lock 

can be released by the trigger.
 Because of the large size of the handle, the operation is 

easy.
 Sleek new design for enhanced truck image.
For both right-hand and left-hand use.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ โลหะผสมอะลูมิเนียม (ADC)
 การจัดการผิวหน�า: การทําสีแบบอบร�อน (ซิลเวอร�
เมทัลลิก)

การใช�งานรถเก็บขยะ/รถจัดทําพิเศษ

Specifi-
cations

Material: Aluminum alloy (ADC)
Finish: Baked (silver metallic)

Specific useGarbage trucks, specially equipped vehicles

LARGE-SIZED  TRIGGER  HANDLES
มือจับสลักล็อคขนาดใหญ� A-869

ทําจากอะลูมิเน�ยม

เลขที่สินค�า
Product No. 

มวลผลิตภัณฑ� (g) 
Mass 

รหัส
Code 

A-869-1 ● 2D 520 01325
A-869-2 ● 2D/3D 350 02219

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10




