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ด�านตัด A-A 
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ขนาดการเจาะรูพาแนล
Panel	drilling	dimensions

ขนาดการเจาะรูพาแนล
Panel	drilling	dimensions

AP-30使用例

วิธีการติดตั้ง
Installation	method

สามารถติดตั้งแบบวันทัชได�
Can	be	attached	by	one	touch.

〔AP-30-0〕

〔AP-30-1・2〕

AP-30-1図面
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มอืจบั/มอืจบัสาํหรบัดงึ　AP-30

●	:	ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน	RoHS10　▲	:	สามารถรับรองตามมาตรฐาน	RoHS10

●	:	ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน	RoHS10　▲	:	สามารถรับรองตามมาตรฐาน	RoHS10

ลักษณะเด�น　Feature
ใช�วัสดุตามมาตรฐาน�UL
�AP-30-0:�รองรับ�SEMI�S8-0218�(SESC6.8)��
(ฉบับป�งบประมาณ�2018)
�AP-30-1:�รองรับ�SEMI�S8-0701�(SESC6.8)��
(ฉบับป�งบประมาณ�2001)
�AP-30-2:�รองรับ�SEMI�S8-0218�(SESC6.9)��
(ฉบับป�งบประมาณ�2018)

Uses�materials�compliant�with�UL�standards.
�AP-30-0:�Compliant�with�SEMI�S8-0218�(SESC�6.8)�(2018�edition)
AP-30-1:�Compliant�with�SEMI�S8-0701�(SESC�6.8)�(2001�edition)
AP-30-2:�Compliant�with�SEMI�S8-0218�(SESC�6.9)�(2018�edition)

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ�โพลิคาร�บอเนต�(PC)/อัลลอย�ABS�(UL94V-0)
สีมาตรฐาน:�สีงาช�าง/สีขาว

การใช�งานอุปกรณ�การผลิตเซมิคอนดัคเตอร�
Specifi-
cations

Material:�Polycarbonate/ABS�alloy�(UL94V-0)
Standard�color:�Ivory,�white

Specific�use Semiconductor�production�equipment

EMBEDDED  PULLS
มือจับแบบฝ�ง AP-30

ทําจากพลาสติก

สอดคล�องกับ�SEMI�S8-0701

เลขที่สินค�า
Product No. 

หมายเหตุ
Remarks L1 L2 L3 （L4）（H1） H2 （d） t มวลผลิตภัณฑ��(g)

Mass 
รหัส

Code 
AP-30-1-1 ● 2D/3D

สีงาช�าง
Ivory

119 61.5 112 50 8.3 52.5 50

0.8 125 03352
AP-30-1-2 ● 2D/3D 1.0 125 03394
AP-30-1-3 ● 2D/3D 1.2 125 03353
AP-30-1-4 ● 2D/3D 1.6 125 03354
AP-30-2-1 ● 2D/3D

73.5 46 66.5 20 8 23 23

0.8  60 03355
AP-30-2-2 ● 2D/3D 1.0  60 03491
AP-30-2-3 ● 2D/3D 1.2  60 03356
AP-30-2-4 ● 2D/3D 1.6  60 03357

เลขที่สินค�า
Product No. 

หมายเหตุ
Remarks t มวลผลิตภัณฑ��(g)

Mass 
รหัส

Code 
AP-30-0-2-Ivory ● 2D/3D

สีงาช�าง
Ivory

1.0

120

04682
AP-30-0-3-Ivory ● 2D/3D 1.2 04683
AP-30-0-4-Ivory ● 2D/3D 1.6 04684
AP-30-0-2-White ● 2D/3D

สีขาว
White

1.0 04686
AP-30-0-3-White ● 2D/3D 1.2 04687
AP-30-0-4-White ● 2D/3D 1.6 04688
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ความลึก (d) 

แผนภาพด�านตัดสําหรับอ�างอิง	
Reference	cross	section




