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ขนาดการเจาะรูพาแนล
Panel drilling dimensions
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A-1077取付け方法
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A-1077取付け方法 080807-µ
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วิธีติดตั้ง Installation method

〔A-1077-1〕 〔A-1077-2〕

A-1077-1

A-1077-2
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ขนาดการเจาะรูพาแนล(1/2)
Panel drilling dimensions

ขนาดการเจาะรูพาแนล(1/2)
Panel drilling dimensions

ขณะใส�กุญแจ
Lock

ขณะปลดล็อค
Unlock

PULLS  FOR  FLOOR  HATCH

FLOOR  HATCH  PULLS

มือจับฝาเป�ดที่พื้น

มือจับฝาเป�ดที่พื้น

มอืจบั/มอืจบัสาํหรบัดงึ　A-1078, A-1077

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

A-1078
ทําจากสแตนเลส

A-1077
ทําจากสแตนเลส

ลักษณะเด�น　Feature
 ในตอนที่เป�ดหรือป�ดจะสามารถรักษามือจับให�ค�างอยู�ใน 
ตําแหน�งนั้นๆ ได�

 ในตอนที่ไม�ใช�งานจะอยู�ในสภาพที่เรียบแบนมีส�วนนูนน�อยจึงมี
ความปลอดภัย

 Pulls can be held at any position when opening and 
closing.

 Pulls have few concaves and are easy to be flat when 
not used for ensuring safety

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ แผ�นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
การจัดการผิวหน�า: ทําผิวด�านแบบขึ้นเส�นแฮร�ไลน�
แรงที่ใช�: 147N

การใช�งาน ฝาของช�องเก็บของที่พื้นและอุปกรณ�หรือเครื่องมือ
สําหรับบําบัดนํา้ ฯลฯ

Specifi-
cations

Material: Stainless steel plate (SUS304)
Finish: Hairline finish
Working load: 147N

Specific-
use

 For water plumbing systems and under-floor 
storage boxes etc.

ลักษณะเด�น　Feature
 ในตอนที่ไม�ได�ใช�งานจะมีความเรียบแบน ถึงจะเป�นที่แคบและมี
การสัญจรเข�าออกบ�อยก็มีความปลอดภัย

 It's flat when not using so it's safe in a busy confined 
area.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ แผ�นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
การจัดการผิวหน�า: ทําผิวด�านแบบขึ้นเส�นแฮร�ไลน�

การใช�งานประตูของช�องเก็บของที่พื้น ฯลฯ

Specifi-
cations

 Material:  Cold rolled stainless steel plate 
(SUS304)

Finish: Hairline finish
Specific useDoors for under-floor storage case etc.

เลขที่สินค�า
Product No. 

มวลผลิตภัณฑ� (g)
Mass 

รหัส
Code 

A-1078 ● 2D/3D 255 03370

เลขที่สินค�า
Product No. 

มวลผลิตภัณฑ� (g)
Mass 

รหัส
Code 

A-1077-1 2D/3D 225 01062
A-1077-2 2D/3D 150 01063




