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มอืจบั/มอืจบัสาํหรบัดงึ　AP-145, A-70, A-141

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
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ลักษณะเด�น　Feature
ใช�พลาสติกไวนิลคลอไรด�ทําให�ได�สัมผัสที่นุ�มนวลเมื่อใช�งาน
Soft touch polyvinyl chloride resin.

ข�อมูล
จําเพาะ

มวลผลิตภัณฑ�: 35g
วัสด:ุ โพลีไวนิลคลอไรด� (PVC)
แรงที่ใช�แขวนหรือห�อยได�: 49N

การใช�งานอุปกรณ�ตรวจวัด/อุปกรณ�สื่อสาร
กรุณาใช�งานในอุณหภูมิปกติ
 กรุณาตรวจสอบข�อมูลให�ถี่ถ�วนก�อนใช�สารป�องกันการ
คลายตัวและสารละลายอื่นๆ

Specifi-
cations

Mass: 35g
Material: Polyvinyl chloride (PVC)
Hanging load: 49N

Specific useMeasuring or communication equipment
Use the product in normal temperatures
 Be sure to test adequately when using a 

solvent such as thread-locking fluid.

ลักษณะเด�น　Feature
ใช�หนังแท�จึงทําให�ได�สัมผัสที่นุ�มนวลเมื่อใช�งาน
นูนออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งน�อย
Soft touch genuine leather.
Small projecting from installation surface.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ หนัง (สีนํา้ตาลอ�อน)
แรงที่ใช�แขวนหรือห�อยได�: 19-39N

การใช�งานอุปกรณ�ตรวจวัด/อุปกรณ�สื่อสาร

Specifi-
cations

Material: Genuine leather (light brown)
Hanging load: 19 to 39N

Specific useMeasuring or communication equipment

ลักษณะเด�น　Feature
ใช�หนังแท�จึงทําให�ได�สัมผัสที่นุ�มนวลเมื่อใช�งาน
Soft touch genuine leather.

ข�อมูลจําเพาะวัสด:ุ หนัง (สีนํา้ตาลอ�อน)
การใช�งานอุปกรณ�ตรวจวัด/อุปกรณ�สื่อสาร

SpecificationsMaterial: Genuine leather (light brown)
Specific useMeasuring or communication equipment

PULLS

LEATHER  PULLS

LEATHER  PULLS

มือจับ

มือจับหนัง

มือจับหนังแบบเหลี่ยม

AP-145
ทําจากพลาสติก

A-70
ทําจากหนัง

A-141
ทําจากหนัง

เลขที่สินค�า
Product No. 

รหัส
Code 

AP-145 2D/3D 00327

เลขที่สินค�า
Product No. （L1）（L2）（W） P มวลผลิตภัณฑ� (g)

Mass 
รหัส

Code 
A-70-1 2D/3D 200 157 40 33 20 00197
A-70-2 2D/3D 181 146 32 28 18 00198
A-70-3 2D/3D 138 115 24 28 15 00199

เลขที่สินค�า
Product No. （L1） L2 W1 W2 （H1） H2 （P1） P2 φd แรงที่ใช�แขวนหรือห�อยได� NHanging load 

มวลผลิตภัณฑ� (g)
Mass 

รหัส
Code 

A-141-1 3D 138 47 29 25 43 14 98 26 4.5 196 100 00322
A-141-2 124 36 27 20 31 10 88 23 3.7 147  55 00323




