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C-382, C-383　ลอ็คกลม

C-382 C-383 กุญแจต�างกัน
Key differences

COIN  LOCK  TRI  MINI
ล็อคกลมรุ�นไทรมิน�

ลักษณะเด�น　Feature
 ที่ครอบกุญแจดิมเพิลขนาดเล็ก
ติดตั้งได�ง�ายด�วยคลิป (C-382)
 ถอดกุญแจออกได�เฉพาะเวลาที่ใส�กุญแจแล�วเท�านั้นจึงทําให�ไม�
เกิดป�ญหาลืมใส�กุญแจ

 Compact dimple lock.
Clip for easy installation. (C-382)
 Key can only be inserted/removed when locked, so 

locking is never forgotten.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ  ตัวอุปกรณ�:  แท�งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ�ง 
(C3604BD) 

กุญแจ: แผ�นทองเหลือง (C3713P)
การจัดการผิวหน�า:  ตัวอุปกรณ�: ชุบโครเมียม (MBCr) 

กุญแจ: ชุบน�กเกิล (MBNi)
ความหนาที่ใช�ของแผ�นวัสด:ุ 0.8mm-1.2mm (C-382)
 มีเฉพาะกุญแจต�างกัน (ไม�มีการตั้งค�าหมายเลขให�
เหมือนกัน)

อุปกรณ�ที่แนบมา: กุญแจ 2 ดอก
การใช�งาน ATM/ตู�จําหน�ายสินค�าอัตโนมัต/ิเครื่องจําหน�ายตั๋ว

อัตโนมัต/ิเครื่องตรวจตั๋วอัตโนมัต/ิอุปกรณ�เพื่อความ
บันเทิง

หมายเหตุ  สามารถผลิต C-382-3, C-383-3 ในระบบมาสเตอร�
คีย�ได� กรุณาติดต�อสอบถาม

 ไม�มีชิ�นส�วนสําหรับยึด (C-382-SC) ในอุปกรณ�ที่แนบ
มา

 รับผลิตข�อมูลจําเพาะทิศทางหมุนกุญแจไปทางซ�าย 
90° กรุณาติดต�อสอบถาม

Specifi-
cations

Material: Body/free-cutting brass rod
(C3604BD)

Key/brass plate (C3713P)
Finish:  Body/chrome plating (MBCr) 

Key/nickel plating (MBNi)
 Applicable panel thickness:  

0.8mm to 1.2mm (C-382)
 Key differences only available. (Keyed alike 

setting not available)
Accessories: Two keys

Specific-
use

 ATM, vending machines, ticketing machines, 
automatic train gates, amusement machines

Remarks  Stopper plate (C-382-SC) is not included.

C-382
ทําจากทองเหลือง

C-383
ทําจากทองเหลือง

การเปลี่ยน
มาสเตอร�

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

เลขที่สินค�า
Product No. （L1） L2 （L3）

จํานวนกุญแจที่ต�างกันมากที่สุด
Max. key 

differences
มวลผลิตภัณฑ� (g)

Mass
รหัส

Code 

C-382-1 กุญแจต�างกัน
key differences 2D 17.5 9.5 36 16 16 24203

C-382-2 กุญแจต�างกัน
key differences 2D 20 12 38.5 198 18 24204

C-382-3 กุญแจต�างกัน
key differences 2D 22.5 14.5 41 1800 20 24205

C-383-1 กุญแจต�างกัน
key differences 2D 18.8 10 36 16 20 24206

C-383-2 กุญแจต�างกัน
key differences 2D 21.8 13 40 198 23 24207

C-383-3 กุญแจต�างกัน
key differences 2D 25 16.2 43 1800 26 24208

C-382-SC ดูจากภาพแบบ
See the drawings 24607

PAT.PEND.
ที่ครอบกุญแจดิมเพิลขนาดเล็กที่ติดตั้งได�ง�าย
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